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Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

nr 2201-ILZ.261.6.2025
…………………………………………………
    (pieczęć firmowa Wykonawcy)            
FORMULARZ OFERTOWY  składany wraz ze specyfikacją techniczną samochodu – zał. Nr 2 
Wykonawca:

Nazwa.............................................................................................................................................
adres..........................................................................................................................................
Nr telefonu/e-mail .............................................................................................................
NIP.................................................... REGON ............................................................................... 

CEIDG*/KRS ..................................................................................................................................
Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ........................................................................... tel. ........................................   email ......................................................................
Zamawiający:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, 

w imieniu i na rzecz którego działa 
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76,80-831 Gdańsk
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego typu Kombi oznakowanego i uprzywilejowanego – 1 szt., działając                         w imieniu i na rzecz Wykonawcy, składam przedmiotową Ofertę na :

samochód marki …………………….……….. typ ………………….………….., model ………………………………..: 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, za cenę ryczałtową brutto                    w wysokości: ................................ zł (słownie: ………………………………………………………………………..)

Gwarancja: 

1) …… miesięcy na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz hydrauliczne dostarczonego pojazdu - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę,                                  

2) …… miesięcy na perforację nadwozia,

3) …… miesięcy na lakier.
4) Marka i model samochodu ………………………………………………………………………………………………….
5) Termin dostawy do 90 dni od podpisania umowy (jednak nie później niż do 10 grudnia 2025r.)
Oświadczam, że:
1. Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.
2. Pozostaję związany niniejszą Ofertą 60 dni licząc od dnia złożenia Oferty.
3. Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zawarty w dokumentacji Wzór Umowy wraz z załącznikami został przez nas w pełni zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (Do oferty Wykonawca nie załącza wzoru umowy).
4. Nie zalegam z opłacaniem podatków lub zawarłem porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Nie pozostaję powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U.  z 2024 poz. 507).

7.   Przedmiot niniejszego zamówienia wykonam:

(  bez udziału podwykonawców *)
( przy udziale poniżej wymienionych podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujący zakres przedmiotu zamówienia*):
………………………....................................................................................................................................*)

nazwa podwykonawcy 




(zakres przedmiotu zamówienia)
8. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (zaznaczyć właściwe):

· nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

· będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy będzie dotyczył: 

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………….…

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………..……………………………….………….

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia  zgodnie ze szczegółowym opisem (stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) do oferty załączam specyfikację techniczną pojazdu.
_________________, dn. ____ ____ 2025 roku

        
     (miejscowość)                 (data)
         Podpisano







               ________________




                                                    (Osoba Uprawniona)
* niepotrzebne skreślić/ uzupełnić jeśli dotyczy

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego

nr 2201-ILZ.261.6.2025
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( po wypełnieniu  przez Wykonawcę składany wraz z formularzem oferty)
Wymagania minimalne
Specyfikacja techniczna – samochód osobowy typu Kombi oznakowany i uprzywilejowany –  jedna  sztuka
Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód:

1. Był fabrycznie nowy, niezarejestrowany, nieużywany, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzące z produkcji z 2025 roku, pełnowartościowy, kompletny, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.

2. Nie może być obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób lub podmiotów trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

3. Spełniał wymagania normy emisji spalin min. EURO 6. 

4. Był przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych stref klimatycznych odpowiadających obszarowi UE. 

   5.        Spełniał minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie: 

	Nr
	Parametry
	Wymagania minimalne Zamawiającego                                   i charakterystyka funkcjonalno-techniczna
	Wypełnia Wykonawca

	Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

	1
	Rodzaj pojazdu
	Osobowy, 5 drzwiowy, 5 miejscowy
	

	2
	Typ nadwozia
	Nadwozie typu Kombi
	

	3
	Skrzynia biegów
	Skrzynia biegów min. 5-cio biegowa 
	

	4
	Napęd
	Napęd na przednie koła lub 4x4
	

	5
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy/benzyna bezołowiowa
	

	6
	Moc silnika
	min. 140 KM
	

	7
	Pojemność Silnika
	min. 2000 cm3 – ON  min. 1300 cm3 - BB
	

	8
	Wspomaganie kierownicy
	Samochód jest wyposażony we wspomaganie kierownicy
	

	9
	Rok produkcji
	2025 – fabrycznie nowy
	

	Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa

	10
	Centralny zamek
	Samochód jest wyposażony w centralny zamek sterowany pilotem lub kluczykiem - dwa komplety
	

	11
	Poduszki powietrzne
	Samochód jest wyposażony w minimum: przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
	

	12
	System stabilizacji toru jazdy
	Samochód jest wyposażony w system stabilizacji toru jazdy
	

	13
	System ABS
	Samochód jest wyposażony w systemy ABS
	

	14
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED
	Samochód jest wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED
	

	15
	Pasy bezpieczeństwa
	Samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących
	

	16
	Zabezpieczenie antykradzieżowe
	Samochód jest wyposażony w immobilizer lub inne zabezpieczenie antykradzieżowe
	

	Wyposażenie z zakresu komfortu

	17
	Kierownica
	Samochód jest wyposażony w kierownicę wielofunkcyjną, regulowana min. w dwóch płaszczyznach. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie samochodu)
	

	18
	Czujniki parkowania i kamera cofania
	Samochód jest wyposażony w czujniki parkowania   i kamera cofania (montowane fabrycznie lub w autoryzowanym serwisie)
	

	19
	Klimatyzacja
	Samochód jest wyposażony w klimatyzację automatyczną
	

	20
	Szyby boczne przednie i tylne
	Samochód jest wyposażony w boczne przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie
	

	21
	Szyby przednia i tylna
	Samochód jest wyposażony w podgrzewaną tylną szybę
	

	Wyposażenie funkcjonalne

	22
	Lusterka boczne elektrycznie sterowane
	Samochód jest wyposażony w lusterka boczne elektrycznie sterowane
	

	23
	System audio
	Samochód jest wyposażony w system audio                             - wraz z radioodtwarzaczem, z co najmniej 4 głośnikami, systemem Bluetooth
	

	24
	Gniazdo USB
	Minimum 1 gniazdo USB
	

	25
	Gniazdo zasilania
	Minimum 1 gniazdo 12 V umieszczone w przedniej części pojazdu
	

	26
	Komputer pokładowy
	Samochód jest wyposażony w komputer pokładowy
	

	27
	Fotele
	Samochód jest wyposażony w fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości
	

	28
	Tapicerka
	Wewnętrzne elementy tapicerowane wykończone tapicerką materiałową ciemną o podwyższonej trwałości (dopuszcza się wykończenie tapicerką skórzaną ciemną)
	

	29
	Opony
	Samochód jest wyposażony w opony letnie na felgach aluminiowych lub stalowych. Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu
	

	30
	Koło zapasowe
	Samochód jest wyposażony w koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe
	

	Personalizacja

	31
	Kolor nadwozia
	Nadwozie pokryte fabrycznym metalizowanym /niemetalizowanym lakierem samochodowym w kolorze srebrnym

UWAGA!

Barwę nadwozia pojazdów zgodnie z § 2 pkt 1 określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 120). 

Zamawiający wymaga aby zgodnie z projektem rozporządzenia – załącznik nr 2A  - dostarczony pojazd ma być koloru – SREBRNEGO 
	

	32
	Wyposażenie, uprzywilejowania                       i oznakowanie pojazdu
(aktualne na dzień wszczęcia postępowania)*
	1.
Wzór i sposób oznakowania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 120). W szczególności: 

− § 2 ust. 3 – Zamawiający po podpisania umowy przekaże szczegółowe informacje dot. cyfrowego oznakowania poszczególnych pojazdów, 

− § 2 ust. 4 – Zamawiający będzie wymagał realizacji oznakowania. 

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże szczegółowe informacje dot. numerów telefonów. 

2.
Pas wyróżniający odblaskowy barwy białej lub ciemnozielonej w zależności od koloru nadwozia opasający pojazd, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu.

3.
Napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy białej lub czarnej, umieszczony po obu stronach pojazdu. 

4.
Na dachu pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu należy zamontować dwie zespolone lampy ostrzegawcze. 

5.
Na dachu z przodu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu zespoloną lampę ostrzegawczą w technologii LED. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być prowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. wewnątrz relingu. Zastosowany system mocowania lampy ostrzegawczej musi zapewniać jej utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 G wzdłużnie (do przodu, do tyłu), 5 G poprzecznie               (w lewo, w prawo) i 5 G pionowo.

6.
Na dachu z tyłu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu zespoloną lampę ostrzegawczą w technologii LED. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być prowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. wewnątrz relingu. Zastosowany system mocowania lampy ostrzegawczej musi zapewniać jej utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 G wzdłużnie (do przodu, do tyłu), 5 G poprzecznie               (w lewo, w prawo) i 5 G pionowo.

7.
Zespolone lampy LED muszą posiadać:

-lampy w przedniej i tylnej części dachu pojazdu minimum dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i jednej czerwonej, niebieskie umieszczone w dwóch skrajnych częściach zespolonej lampy ostrzegawczej, widoczne z każdej strony pojazdu, świecące naprzemiennie,

-przednia lampa zespolona ma mieć podświetlany napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” (wzór napisu umieszczony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej) wykonany w kolorze czarnym, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu, 

-tylna  lampa zespolona ma mieć dodatkowo tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica) np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”                   w trybie standardowym. Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu.

8.
Z przodu pojazdu (w „grilu”)  i po obu bocznych stronach w przedniej części pojazdu (przedni błotnik zderzak), są umieszczone światła błyskowe w technologii LED świecące na  niebiesko lub na przemiennie niebiesko -czerwono.

9.
Lampa LED o barwie niebiesko - czerwonej zamontowana na podszybiu w części dolnej przylegająca do przedniej szyby pojazdu. Lampa musi być zamontowana w taki sposób by nie wpływać na komfort jazdy i bezpieczeństwo kierującego i pasażera.

10.
 Pojazd musi posiadać po wewnętrznej i zewnętrznej stronie lewych i prawych drzwi z tyłu nadwozia w górnej części zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 LED-ami o wysokiej światłości. Lampy te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi z tyłu nadwozia                 w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu. Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie w przestrzeni bagażowej. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

11.
Manipulator do obsługi lamp musi posiadać funkcję włączania świateł samych niebieskich lub niebiesko-czerwonych.

12.
Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać homologację na zgodność z regulaminem R 65 EKG ONZ.

13.
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty, które po zamontowaniu w pojeździe powinno:

-wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej „A”,  mierzony całkującym  miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A)÷115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej „A”, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A) dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128,

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający  dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie minimum IP54 wg normy PN-EN 60529:2003

- posiadać funkcję wytwarzania co najmniej 3 rodzajów dźwięku,

- posiadać funkcję przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- posiadać funkcję rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

14.
We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez pasażera i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym.

15.
Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty może być zintegrowane z zespoloną lampą ostrzegawczą LED na dachu pojazdu. 

16.
Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej), dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia świateł o barwie zmiennej niebiesko- czerwonej. 

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o niebieskiej barwie światła lub czerwono-niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, natomiast jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej,            o ile była ona włączona wcześniej, 

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- włączenie w pojeździe świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych musi powodować włączenie podświetlanej lampy koloru białego w zespolonej lampie ostrzegawczej LED, przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów               o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo                     o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 
	

	32a
	Wyposażenie, uprzywilejowania                       i oznakowanie pojazdu
(zgodnie z projektem nowelizacji)*
	1.
Pas wyróżniający barwy zielonej, z odblaskowym napisem ,,SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy białej i prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi.

2.
Z przodu pojazdu umieszcza się odblaskowy napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy białej na nieodblaskowej powierzchni barwy zielonej umieszczonej w przedniej części pokrywy silnika.

3.
Pas wyróżniający mieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu.

4.
Na dachu pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu należy zamontować dwie zespolone lampy ostrzegawcze. 

5.
Na dachu z przodu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu zespoloną lampę ostrzegawczą w technologii LED. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być prowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. wewnątrz relingu. Zastosowany system mocowania lampy ostrzegawczej musi zapewniać jej utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 G wzdłużnie (do przodu, do tyłu), 5 G poprzecznie (w lewo, w prawo) i 5 G pionowo.

6.
Na dachu z tyłu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu zespoloną lampę ostrzegawczą w technologii LED. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być prowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. wewnątrz relingu. Zastosowany system mocowania lampy ostrzegawczej musi zapewniać jej utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu o wartości 5 G wzdłużnie (do przodu, do tyłu), 5 G poprzecznie (w lewo, w prawo) i 5 G pionowo.

7.
Zespolone lampy LED muszą posiadać:

-lampy w przedniej i tylnej części dachu pojazdu minimum dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej i jednej czerwonej, niebieskie umieszczone w dwóch skrajnych częściach zespolonej lampy ostrzegawczej, widoczne z każdej strony pojazdu, świecące naprzemiennie,

-przednia lampa zespolona ma mieć podświetlany napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” wykonany w kolorze czarnym, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu, 

-tylna  lampa zespolona ma mieć dodatkowo tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica) np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” w trybie standardowym. Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu.

8.
Z przodu pojazdu (w „grilu”)  i po obu bocznych stronach w przedniej części pojazdu (przedni błotnik zderzak), są umieszczone światła błyskowe w technologii LED świecące na  niebiesko lub na przemiennie niebiesko -czerwono.

9.
Lampa LED o barwie niebiesko - czerwonej zamontowana na podszybiu w części dolnej przylegająca do przedniej szyby pojazdu. Lampa musi być zamontowana w taki sposób by nie wpływać na komfort jazdy i bezpieczeństwo kierującego i pasażera.

10.
Pojazd musi posiadać po wewnętrznej i zewnętrznej stronie lewych i prawych drzwi z tyłu nadwozia w górnej części zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 LED-ami o wysokiej światłości. Lampy te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi z tyłu nadwozia w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu. Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie w przestrzeni bagażowej. Lampy muszą świecić naprzemiennie.

11.
Manipulator do obsługi lamp musi posiadać funkcję włączania świateł samych niebieskich lub niebiesko - czerwonych.

12.
Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać homologację na zgodność z regulaminem R 65 EKG ONZ.

13.
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty, które po zamontowaniu w pojeździe powinno:

-wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej „A”,  mierzony całkującym  miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A)÷115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ,

-wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej „A”, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A) dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128,

-być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający  dostępu do innych elementów pojazdu,

-spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie minimum IP54 wg normy PN-EN 60529:2003

-posiadać funkcję wytwarzania co najmniej 3 rodzajów dźwięku,

-posiadać funkcję przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

-posiadać funkcję rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez pasażera i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym.

14.
Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty może być zintegrowane z zespoloną lampą ostrzegawczą LED na dachu pojazdu. 

15.
Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

-włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej), dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia świateł o barwie zmiennej niebiesko- czerwonej. 

-musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o niebieskiej barwie światła lub czerwono-niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

-włączenie lamp uprzywilejowania w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

-włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, natomiast jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej,            o ile była ona włączona wcześniej, 

-działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

-włączenie w pojeździe świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych musi powodować włączenie podświetlanej lampy koloru białego w zespolonej lampie ostrzegawczej LED, przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych.

Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 
	

	Dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu

	33
	Dywaniki gumowe 
	Samochód jest wyposażony w przednie i tylne dywaniki gumowe
	

	34
	Akcesoria
	Do samochodu dołączony jest: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, 2 szt. kamizelek odblaskowych, klucz do kół, podnośnik
	

	35
	Ramki pod tablice rejestracyjne
	Samochód jest wyposażony w dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe
	

	Pozostałe wymagania

	36
	Autoryzowane stacje obsługi
	Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie województwa pomorskiego
	

	37
	Oferowany samochód musi posiadać
	1) świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE umożliwiające, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski, 
2) kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty,
3) wykaz punktów świadczących serwis gwarancyjny.
	

	38
	Termin realizacji zamówienia
	90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, (jednak nie później niż do 10 grudnia 2025r.)
	

	39
	Gwarancja mechaniczna na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne
	Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące bez limitu kilometrów. 
	

	40
	Gwarancja na powłoki lakiernicze
	Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące bez limitu kilometrów
	

	41
	Gwarancja na perforację nadwozia
	Minimalny okres gwarancji - 48 miesiące bez limitu kilometrów
	


*UWAGA
6. 
Zamawiający informuje, że na dzień wszczęcia postępowania oznakowanie zewnętrzne pojazdu uprzywilejowanego zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (teks jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 120). 

Obecnie trwają prace legislacyjne związane ze zmianą sposobu oznakowania pojazdów KAS. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie oznakowania pojazdów KAS stanowi załącznik nr 2A do niniejszego zapytania ofertowego.
Ostatecznie sposób oznakowania pojazdu zostanie ustalony z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca wskazuje czas niezbędny na wykonanie „oznakowania” zaoferowanego  pojazdu - w dniach ……………………………………       ( zapis zostanie przeniesiony do umowy  w paragrafie  3,  ust. 10).
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego

nr 2201-ILZ.261.6.2025
OŚWIADCZENIE
W dniu ............................................ 2025 r., oświadczam (oświadczamy)*, że:
1. posiadam kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. posiadam zdolności techniczne lub zawodowe. 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy własnoręcznymi podpisami)*, świadom (świadomi)* odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 271 Kodeksu Karnego.
_________________, dn. ____ ____ 2025 roku

        
     (miejscowość)                 (data)







                     Podpisano







                ________________




                                                     (Osoba Uprawniona)
Wykonawca uzupełnia miejsca wykropkowane.
*) niepotrzebne skreślić
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